












Consultation,
Chirurgies

PARFAITEMENT ADAPTÉ 
À DIVERSES APPLICATIONS CLINIQUES

Urologie

Otologie

Hysteroscopie

Sinuscopie

IMAGES
    DE HAUTES QUALITÉ

DUO Full HD fournit des images précises  
pour assurer une bonne qualité de traitement.

GAIN DE TEMPS &
           RESULTATS INSTANTANÉS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques
Techniques

TOUT EST SI FACILE !

LED -* LED +*

Adaptez vos paramètres depuis l’unité de 
contrôle : 
● Intensité lumineuse,
● Luminosité,
● Détail,
● Gain rouge ou bleu,
● Phase rouge,
● Couleur,
● Gain.

Les fonctions essentielles accessibles 
depuis la tête de caméra :

Tête de caméra compatible 
avec tous les objectifs monture-C

* Programmable avec LED -/+ or Zoom -/+

Connectez facilement 
votre tête de caméra

Appui long : 
AWB

Appui court : 
Capture photo

Double appui : 
Mode fl exible

KIT DUO LIVRÉ AVEC  : 
• 1 unité de contrôle,
• 1 tête de caméra,

• 1 objectif 24mm,
• 1 câble de lumière (avec adaptateurs Storz®)

EU : S_K19_1000 US : S_K19_1001

FACILE À CONNECTER
SYSTÈME D’ASSEMBLAGE RAPIDE

Durant le diagnostic/l’intervention, il est essentiel de rester concentré sur vos actions et 
sur votre patient. Tous les paramètres peuvent être ajustés et mémorisés une fois pour 
toute, et toutes les fonctions essentielles sont accessibles depuis la tête de caméra. 

FACILE À UTILISER
CONCENTRÉ SUR LE PATIENT

CARACTÉRISTIQUES DE LA VOIE DE COMMANDE

• Balance des blancs automatique
• Sorties vidéo : 
 -  1 HDMI
 - 1 HD-SDI/3G-SDI
 - 1 USB 3.0 micro B
• Format de clé USB recommandé : FAT32
• Types de câbles de lumière compatibles : Storz® et Olympus®

• Obturateur à iris électronique
• Système de protection thermique automatique
•  Intensité lumineuse équivalente à une source lumineuse au 

Xénon de 180 Watts
• Réglage manuel de l‘intensité lumineuse
• Fonction anti-aveuglement avec détection du câble de lumière
• Technologie LED
• Durée de vie de la LED jusqu‘à 50 000 heures
• Température de couleur : 5 000 K
• Réglage de la luminosité, du détail, du gain rouge et bleu, et ajus-

tements des couleurs
• Gain: Off  / Low / High
• Réglages affi  chés à l‘écran
• Fonction “SAVE“ pour mémoriser les réglages
• Fonction “RESET“ pour restaurer les paramètres d‘usine
• Zoom numérique jusqu’à 2,5x
• Enregistreur d’images Full HD intégré (USB) / Format .tiff 
• Écran tactile avec interface intuitive
• 17 langues
• Dimensions (L x H x P) : 260 x 100 x 215mm
• Poids : 1900 g
• Type de protection : IPX0  (non étanche)
• Alimentation électrique : 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
• Consommation électrique : 85-95 VA
• Deux fusibles T 1,6 A - 250 V fuses (Marqués UL/CSA unique-

ment)
• Fonctionnement continu

RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT

• Sécurité électrique : Dispositif de Classe 1, parties appliquées 
de type CF

• Température de fonctionnement : +10°C / +40°C
• Température de transport : -10°C / +45°C
• Température de stockage : +10°C / +40°C
• Pression atmosphérique de fonctionnement, de stockage et 

de transport : 700 hPa to 1060 hPa
•  Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE - Classe I
•  Conforme aux normes internationales IEC 60601-1; IEC 

60601-2-18; IEC 60601-1-2: IEC60601-1-6 et NF EN ISO 
15223-1

•  IEC 62471: risque groupe 2
• Ne convient pas à une utilisation en présence d’un mélange 

anesthésique infl ammable contenant de l’air, de l’oxygène ou 
du protoxyde d’azote

Art. N° Description

S_195_8000
S195 DUO Full HD tête de caméra - 
Sans objectif

CARACTÉRISTIQUES DE LA TÊTE DE CAMÉRA

• Capteur Full HD avec technologie 1CMOS Exmor RTM 1/2’’
• 2 boutons programmables
• Obturateur électronique automatique ou réglable 

(1/50 à 1/100 000)
• Résolution : 1920 x 1080 p
• Défi nition : 1080 lignes
• Zone de pixels actifs : 1920 x 1080
• Longueur du câble : 2,99 mètres
• Dimensions (P x H) : 130 x 47mm
• Poids (caméra seulement) : 150 g
• Type de protection : IPX7 (étanche)

Art. N° Description

S_024_0001 Objectif 24mm HD

CARACTÉRISTIQUES DE L‘OBJECTIF

• Objectif 24mm HD
• Monture-C, porte instrument avec mécanisme de 

verrouillage
• Poids : 87g
• Type de protection : IPX7 (étanche)

Art. N° Description

 S_195_9000 S195 DUO Full HD VDC - EU

 S_195_9001 S195 DUO Full HD VDC - US



www.comegmedical.com

www.comegmedical.com 
Manufacturer / Fabricant : SOPRO SA 

ZAC Athélia IV - Av. des Genévriers
13705 La Ciotat cedex - France

info@comegmedical.com
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COMEG Medical Technologies est la division Médicale du groupe Acteon :

•  Plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la chirurgie.

•  Spécialité axée sur la chirurgie mini-invasive.

•  Présence sur 6 continents.

•  Réponse aux besoins spécifi ques en chirurgies GYN, URO, ORL, LAP, 
ARTHRO, CMF et PLASTIQUE

•  Partenariat avec les médecins et les équipes médicales. 

COMEG crée des solutions intuitives pour la chirurgie mini-invasive. 


